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ANFI ON LINE

Hace unos d’as mi hijo de 8 a–os recibi— a su nombre una
carta de Nintendo en colaboraci—n con Telef—nica, en la que le
ofrec’an la posibilidad de jugar Òon lineÓ por el m—dico precio de
la correspondiente ADSL y su tarifa plana asociada. 

Mi hijo que, como la mayor’a de ni–os de su edad es capaz
de conectarse para jugar hasta con la tostadora, le pareci— que
aquella era una oferta interesante y r‡pidamente pregunt— quiŽn
era Òon lineÓ, para ver si ese rival estaba a su altura. Intentamos
explicarle entre mi marido y yo (me parece que no con mucho
Žxito) que On Line no era una persona sino que era la posibili-
dad de jugar con otros ni–os a travŽs de la red.

La segunda parte de esta historia es la oferta econ—mica de
ese Òon lineÓ y claro, con los 2 euros que el ni–o tiene de paga
semanal no le daba para jugar.

Bromas aparte, ANFI est‡ renovando su p‡gina Web para
que pueda conectarse no solo ÒOn LineÓ, sino todos y cada uno
de los Agentes involucrados en el proceso de impermeabilizaci—n
en la edificaci—n. Estamos trabajando para ofrecer calidad y
soluciones, los dos pilares b‡sicos sobre los que se asienta el Žxito
de una impermeabilizaci—n.

Si piensa que con la impermeabilizaci—n no se debe jugar,
conŽctese a ANFI.

www.anfi.org

Nuria Lacaci V‡zquez
Secretaria General

ANFI remodela su p‡gina WEB



NOTICIARIO GENERALNOTICIARIO GENERAL

Los fabricantes de láminas asfálticas, han sufrido durante el último semestre
incrementos continuados en la materia prima básica para la fabricación de sus
productos.
Esta alarmante subida del precio del barril de crudo obedece, por un lado, al
hecho de que la guerra en Irak ha sido más larga y complicada de lo que los 
operadores habían estimado al inicio de la contienda.
Por otra parte, los conflictos violentos étnicos que sufre Nigeria, sexto 
productor mundial de crudo y miembro de la OPEP, han llevado a las petrole-
ras internacionales que operan en el país a reducir su bombeo en un total de
unos 800.000 barriles diarios, un tercio de sus exportaciones.
Estos incrementos sitúan a los fabricantes en una posición de inestabilidad que
provoca graves desajustes en producción así como recortes en las inversiones.
Esperamos que esta situación se estabilice contribuyendo así a mantener la 
competitividad del sector.

El borrador del futuro Código Técnico de la Edificación, hace mención en su artículo 15.2 a
las Evaluaciones de Conformidad de la Puesta en Obra estableciendo:
• Las certificaciones de conformidad voluntarias de productos, podrán complementarse con

evaluaciones de la conformidad del montaje o de la puesta en obra...
• Estas evaluaciones serán realizadas por entidades de reconocido prestigio en edificación...
• Estas evaluaciones se concederán como resultado de la valoración continua del control

implantado por el instalador o responsable de la puesta en obra...
• Estas evaluaciones también podrán ser reconocidas por las Administraciones competentes en

edificación o construcción...
En respuesta a esta certificación voluntaria de la calidad contemplada en el CTE, AENOR pone
a disposición de las “Empresas Instaladoras de Sistemas de Impermeabilización de Cubiertas”
una nueva Marca AENOR para la acreditación de la conformidad de la puesta en obra.

Para más información contacte con: D. Jaime Fernández. AENOR • Tel: 914 326 081 • e-mail: jafernandez@aenor.es

ALARMANTE INCREMENTO EN EL
PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS
ALARMANTE INCREMENTO EN EL

PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS

EL CODIGO TECNICO Y LAS CERTIFICACIONES 
VOLUNTARIAS DE PUESTA EN OBRA

A N F I
REMODELA 
SU PAGINA WEB

Tras la publicación de varios
manuales técnicos, que a su vez
recogen las soluciones de detalles
constructivos en formato dwg,
ANFI está procediendo a la remo-
delación de la página Web con
objeto de acercar a los técnicos toda
esta valiosa información.
Además, en esta página Web se
podrán encontrar las últimas 
noticias del sector, referencias 
normativas y reglamentarias aplica-
bles, así como un conjunto de
información es encial para todos los
agentes constructivos involucrados
en la impermeabilización en la
construcción.
Podrán encontrar esta nueva 
página en la siguiente dirección:

www.anfi.org



Como viene siendo habitual en 
la feria más importante del sector 
de la construcción en España,
CONSTRUMAT, la Asociación de
Fabricantes de Impermeabilizantes
Asfálticos estará presente a través de
los stands de las empresas miembros. 

En esta nueva convocatoria, todas las
empresas de ANFI estarán presentes
para ofrecer a los visitantes importan-
tes novedades, fruto de una constante
investigación para la mejora de los
productos y sistemas.

Si hasta la fecha no se han planteado
que las patologías más comunes debi-
das a la humedad tienen solución,
búsquenla y encuéntrenla en nuestras
empresas; Visite el Pabellón 4, en el
Palacio 1 – CONSTRUMAT – del
26 al 31 de mayo en Barcelona.

Como continuación del proyecto 
llevado acabo desde la Asociación para
informar sobre la impermeabilización
de unidades de obra en las que, hasta la
fecha, existe un elevado desconocimien-
to, ANFI ha comenzado a trabajar en la
publicación de un nuevo manual que
complementa a los ya existentes y que

abarca la impermeabilización de zonas
de tráfico rodado. Este nuevo manual,
con el título de “Impermeabilización de
zonas de tráfico rodado”, contempla las
soluciones adecuadas para la resolución
de la impermeabilización en cubiertas 
parking y tableros de puente.

EVOLUCION DE LAS VENTAS EN EL AÑO 2002EVOLUCION DE LAS VENTAS EN EL AÑO 2002

NUEVO MANUAL DE
IMPERMEABILIZACION
DE ZONAS DE TRAFICO RODADO

en

Una vez cerrado el ejercicio 2002, los datos suministrados por las empresas miembros, confirman que el crecimiento del 
sector ha sido nuevamente superior a la evolución de la construcción. Pero, aunque importante, este no es el dato que, como
ANFI, más satisfacción nos produce, sino el incremento en la calidad, confirmado por un aumento en la utilización de 
láminas de betún modificado (con mejores prestaciones a temperaturas extremas y mayor durabilidad que las láminas de oxias-
falto), así como de armadura de Fieltro de Poliester no tejido (con mejor resistencia mecánica que la armadura de Fieltro de
fibra de vidrio). Todo ello confirma el incremento en la demanda de productos con mejores prestaciones.
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Ante la creciente demanda que han experimentado
los productos complementarios para la impermea-
bilización, ASSA está llevando a cabo una serie 
de reformas en las líneas de fabricación de 
emulsiones, imprimaciones, revestimientos y
adhesivos, para ajustar su producción a las 
necesidades del mercado. 
En el diseño de los nuevos equipos se han tomado

como base los criterios de reducción de consumo
de energía, minimización de los residuos 
generados, aumento de productividad y una 
mejora en la calidad del producto. 
Con todo ello, ASSA espera conseguir unos 
productos que satisfagan las necesidades del 
cliente, y a la vez tengan un mínimo impacto
medioambiental.

Visítenos en CONSTRUMAT. Estaremos gustosos de 
atenderle en el palacio 1, pabellón 4, nivel 7, stand A32.

Las cubiertas tipo parking, las zonas de rodadura
situadas sobre espacios habilitados para diversos usos
o los tableros puente requieren de un tratamiento
especial dada las peculiaridades de aplicación de esta
unidad de obra (especiales solicitaciones mecánicas y
térmicas durante la extensión a altas temperaturas y
fuertes agresiones mecánicas durante el extendido 
de la capa de rodadura) y las dificultades de rehabili-
tación (alto coste económico y social). Por ello, se

requieren membranas asfálticas de alta calidad y siste-
mas eficaces de protección de las mismas, para que en
su conjunto sean capaces de garantizar en el tiempo la
total estanqueidad del soporte. Consciente de ello,
Composán Construcción ha diseñado el sistema
COMPOLAM PARKING, impermeabilización y
protección con el que resolver satisfactoriamente esta
unidad de obra. Para más información contacten con
nuestro Departamento Técnico.

NUEVA GUÍA DE PRODUCTOS TEXSA
La empresa TEXSA, dedicada a la fabricación de impermea-
bilizantes y aislamientos térmicos y acústicos, acaba de editar
una nueva guía de sus productos. Los 10.000 ejemplares del
nuevo prontuario serán distribuidos entre aplicadores, 
colegios profesionales, arquitectos y arquitectos técnicos.

Con la nueva edición, la guía de TEXSA, considerada por
muchos despachos de arquitectura como una “biblia” de la
construcción, ha sido mejorada. Un doble índice, por 
productos y por aplicaciones, permite a los usuarios una rápi-
da y eficaz búsqueda. La guía contempla los productos a
modo de ficha, con una clara descripción de las propiedades,
aplicaciones, así como de los datos técnicos. La edición se
presenta en formato libro con un lomo de espiral que la hace
sumamente cómoda.

El prontuario se completa con una serie de cuadros de los 
distintos sistemas de cubiertas, las membranas y los docu-
mentos que acreditan las homologaciones y sellos de calidad
de los productos TEXSA, entre otras cuestiones. 
En versión digital, la nueva guía puede encontrarse siempre
actualizada en la web de la empresa, en la dirección
http://www.texsa.com. La versión libro puede solicitarse
directamente en la empresa o a través de su web, en el 
Servicio de Atención al Cliente.

DANOSA LANZA NUEVOS PRODUCTOS
EN TODAS SUS LÍNEAS DE NEGOCIO

Danosa, en su afán por ofrecer las mejores soluciones 
técnicas a las nuevas necesidades que van surgiendo en el
mercado, ha lanzado nuevos productos en todas sus líneas
de negocio que completan aun más su amplia oferta.

En Impermeabilización salen al mercado tres nuevos 
productos completando la gama de láminas bituminosas:
POLYDAN 180-48 P y POLYDAN 180-60 GP, ambas

láminas de betún elastómero SBS armadas con fieltro de
poliéster de 180 g/m2, para la impermeabilización de table-
ros de Ferrocarril en líneas de alta velocidad y que serán
empleadas en la construcción de viaductos del AVE
Madrid-Valladolid. POLYDAN-48 AP está especialmente
indicado para la rehabilitación de canales de hormigón.
Se trata de una lámina de betún elastómero SBS con una
armadura de poliéster y enarenada en su cara superior.

NOTA DEL EDITOR Las noticias de este Boletín bimensual proceden de nuestras empresas asociadas, 

cada una de las cuales asume la responsabilidad de las mismas. Igualmente, las que proceden de AIE 

tiene como responsable su fuente de origen.
Este noticiario declina, de antemano, cualquier responsabilidad al respecto. 
Únicamente garantiza la idoneidad de las que tienen por fuente ANFI.

CHOVA sigue mejorando sus instalaciones...

Siguiendo en la línea de ampliación y moderniza-
ción de sus instalaciones, CHOVA ha adquirido
recientemente una nueva unidad para sus máquinas
cuyo montaje tendrá lugar durante el transcurso del
mes de Marzo, para mejorar el rendimiento de los
equipos destinados a la fabricación de la placa 
asfáltica producida por la empresa.
Esta nueva inversión de CHOVA, confirma el
deseo de la compañía por estar a la vanguardia en

los procesos de fabricación de productos asfálticos
y aislantes. Las múltiples inversiones realizadas por
CHOVA en el transcurso de estos dos últimos
años, están contribuyendo a que la firma tenga una
posición cada vez más consolidada en el mercado
de la impermeabilización y aislamientos no sólo en
el mercado nacional, sino también en los mercados
internacionales en dónde la Tegola Americana ya
es, sin duda, un distintivo de “Calidad”.

ASFALTEX, S.A. prepara el próximo lanzamiento de
su nueva página web, coincidiendo con la celebración
de la actual edición de la feria Construmat 2003. 

En su diseño se han empleado las últimas tecnologías
en la confección de páginas web interactivas, 
siguiendo las actuales tendencias en el sector. 
En ella destaca el cambio de dirección de correo 
electrónico, que pasa a ser asfaltex@asfaltex.com.
Por su parte, el dominio continua siendo el mismo. 
También se podrá constatar el aumento de la 
velocidad de gestión y volumen de la información

contenida en la página, agilizando notablemente la
navegación por la misma, tanto por la rapidez como
por la racionalidad de su estructura. 
Cabe resaltar la incorporación de un apartado de
noticias que serán periódicamente actualizadas.
Con ello se pretende fluidizar la relación entre cliente
y nuestra organización, en la línea de la mejora 
continua de la calidad de nuestro servicio.


